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FNV2R33C5
DISPLAY A SETTE SEGMENTI + PUNTO DECIMALE, INGRESSI BCD A 24 V (PNP)
MONTAGGIO FRONTALE, LARGHEZZA MODULO 16 MM
CIFRA: H. 13 MM, COLORE: ROSSO
USCITE: PINS STAGNATI PER CIRCUITO STAMPATO
LOGICA INTERNA: C-MOS - ALIMENTAZIONE: 24 V CC

Ingressi in logica positiva ad alto livello 24 V quale da controllori programmabili, di tipo PNP,
completo di decodificatore decimale, memoria (ingresso EL), test prova segmenti (ingresso LT),
e spegnimento del display (ingresso BI).

DATI TECNICI

Altezza carattere 13 mm
Tensione di alimentazione Val 18 — 30 V
Corrente di alimentazione a Val = 24 V Ial 40 mA
Tensione massima di ingresso Vin max Val + 0,5 V
Tensione di ingresso a livello basso Vinl -3,5 — 4 V
Tensione di ingresso a livello alto Vinh 11 — Val + 0,5 V
Corrente di ingresso @Vin = 0 Iinl -5 A
Corrente di ingresso @ Vin = 24 V (Vin / 10 K) Iinh 2,5 mA
Corrente di ingresso punto decimale @ Vin = 24 V Idp 5 mA

TABELLA DELLA VERITÀ

EL BI LT 8 4 2 1 DISPLAY
X X L X X X X 8
X L H X X X X SPENTO
L H H L L L L 0
L H H L L L H 1
L H H L L H L 2
L H H L L H H 3
L H H L H L L 4
L H H L H L H 5
L H H L H H L 6
L H H L H H H 7
L H H H L L L 8
L H H H L L H 9
L H H H L H L SPENTO
L H H H L H H SPENTO
L H H H H L L SPENTO
L H H H H L H SPENTO
L H H H H H L SPENTO
L H H H H H H SPENTO
H H H X X X X MEMORIZZATO1)

1) Il dato è memorizzato durante la transizione L  H dell'ingresso EL.
H=livello alto X=indifferente L=livello basso

ATTENZIONE !!

Gli ingressi sono polarizzati
a livello BASSO (R=~10 K)
perciò:
ingresso libero = livello basso.

Per un funzionamento normale
LT e BI devono essere ALTI.

NB: In un gruppo di 2 o più display l’Enable Latch serve per poter controllare più cifre con lo stesso flat-cable.




EL. DI. Elettronica Digitale s.r.l.

Via Giulio Pastore 37 - 25040 Corte Franca (BS) – ITALIA
& + 39 030 984612

produzione@eldisnc.com – Web: www.eldisnc.com

DISPLAY_FNV2R33C5 –2014.09 2


COLLEGAMENTI

N.B.: Con il display in posizione normale (punto decimale in basso a destra), il pin n° 1 è il più in basso, il pin n° 12 è il più in alto.

SCHEMA ELETTRICO

DIMENSIONI

FORMATO DISPLAY

pin 12 NON COLLEGARE!! (usato internamente)
pin 11 (+) ALIMENTAZIONE 24 V
pin 10 (-) 0 V (massa)
pin  9 (1) INGRESSO DATI BCD "1"
pin  8 (8) INGRESSO DATI BCD "8"
pin  7 (Y) BLANKING (L = spegne tutti i segmenti)
pin  6 V logica interna (per accensione punto decimale)
pin  5 (Z) LAMP TEST (L = accende tutti i segmenti)
pin  4 (4) INGRESSO DATI BCD "4"
pin  3 (2) INGRESSO DATI BCD "2"
pin  2 (P) PUNTO DECIMALE (collegare al pin n° 6 per l'accensione)
pin  1 (X) ENABLE LATCH (L = trasparente ; H = memorizza)
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