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INDICATORI A RITENUTA MAGNETICA 
 
 

Gli indicatori a ritenuta magnetica sono ideali 
per indicatori di stato, display industriali, 
apparecchiature portatili e in tutte quelle 
applicazioni ove è necessaria un’ottima 
visibilità accompagnata ad un basso 
consumo. 
 
 

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO 
 
Gli indicatori a ritenuta magnetica sono formati 
da un dischetto magnetico di 7 mm di diametro 
con una faccia colorata e l'altra nera, posto tra 
due poli di una elettrocalamita. Un impulso di 
corrente nella bobina fa ruotare il dischetto in 
modo da affiancare i poli del magnete del dischetto con quelli dell'elettrocalamita e presentare così una faccia del dischetto. 
Un altro impulso di corrente, ma di verso opposto, fa ruotare il dischetto in modo che presenti l'altra faccia di colore diverso. 
Il circuito magnetico è dimensionato in modo che sia sufficiente il residuo magnetico dell'elettrocalamita per tenere in 
posizione il dischetto, senza bisogno quindi di consumare corrente dopo che il dischetto ha ruotato. 
 

DISCHETTO
MAGNETIZZATO

ASSE DI
ROTAZIONE

S

BOBINA

R

RESET

LATO
COLORATO

LATO NON
COLORATO

2 TERMINALI

C
-
SS

+-
S

Con impulso di tensione positivo sul SET il disco ruota nella posizione del colore.

+
RESETSET

CC
-

RESET
+
R

3 TERMINALI

C
+
S

-
SET

R

S R S R- +

ASSE DI
ROTAZIONE

R

SET

BOBINA

RS+ -S

DISCHETTO
MAGNETIZZATO

LATO NON
COLORATO

RS

LATO
COLORATO

Con impulso di tensione positivo sul RESET il disco ruota nella posizione nero.

 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

  

 ed. 2015-10 2 



CARATTERISTICHE 
 

Eccellente visibilità 
 
Il contrasto tra le due facce dell'indicatore magnetico aumenta con l'aumentare della luminosità ambiente, 
assicurando così un'ottima visibilità sia con bassa luminosità ambiente sia in luce solare diretta. 
 

Alta affidabilità 
 
Praticamente senza alcuna necessità di manutenzione poiché non vi sono né lampade né elementi meccanici né 
parti soggette ad usura. 
 

Bassissimo consumo 
 
Grazie alla particolare tecnologia usata, non è necessario consumare potenza per il mantenimento e solo una 
piccolissima energia è necessaria per cambiare lo stato del display. 
 
 
 

COLORI 
 
Gli indicatori sono disponibili in vari colori: giallo, rosso, arancio, verde e bianco, anche in versione fluorescente. 
Colori non standard a richiesta. 
La faccia colorata è protetta da una pellicola opaca antiriflesso e anti UV (raggi ultravioletti). 
È possibile ordinare dischetti con entrambe le facce colorate. 
 
 
 

DIMENSIONI 
 

Dimensioni 11,5 x 11,5 mm  
Diametro del disco indicatore 7 mm  
Altezza totale 21 mm max del corpo 
  24 mm max incluso l’ingombro per la rotazione del dischetto 

Peso  4 g max  

 
 
 

CARATTERISTICHE ELETTRICHE 
 

Tensione max  125 Vcc 
Corrente max  500 mA 
Potenza max  750 mW 
Energia max  1 Joule 
Temperatura di funzionamento -40 C° ÷ +90 C° 
Umidità relativa max 95% 
Potenza di mantenimento 0 (zero) 
Campi magnetici esterni 30 Gauss max 
Resistenza avvolgimento 12 Ohm ± 10% (per ogni avvolgimento) 
  
Valori minimi di funzionamento  
 tensione min 
 con corrente min 
 e con impulso di min 

4,5 Vcc 
250 mA 
1,5 ms 

Vita media  20 x 106 commutazioni 
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

SIGLA DI ORDINAZIONE PER INDICATORI MAGNETICI 
 

1 2 3 4 5 6 7 

        

 
1 B ...... indicatore magnetico (standard) 
 L ....... indicatore magnetico con pin laterali 
 
2 Colore del corpo: 

N ...... nero (standard) 
 
3 Diametro del dischetto: 

07 ..... ∅ 7 mm 
 
4 Colore del dischetto indicatore: 

G ...... giallo (standard) 
R ...... rosso 
A ...... arancio 
V....... verde 
B ...... bianco 
S....... speciale (a richiesta) anche con ambedue le facce colorate (da specificare in pos.7) 
 

5 Numero di avvolgimenti: 
1 ....... 1 avvolgimento 2 pin (pin S e C) 
2 ....... 2 avvolgimenti 3 pin (pin S-C-R) 

 
6 Tipo di terminazioni: 
 Pin quadri 0,63x0,63 mm stagnati (RoHS-compliant) 

3 ....... lunghezza pin 5 mm (standard) o 19 mm 
(altre misure a richiesta) 

5 ....... pin piegati a 90° (vedi disegno) 
8 ....... pin piegati a 180°, con piastrina di fissaggio in bronzo (vedi disegno) 
9 ....... pin piegati a 180° (vedi disegno) 

 
7 Versioni speciali: 

/nn.... lunghezza dei pin pari a nn mm 

/S...... funzionamento SET/RESET invertito 
(con impulso positivo sul RESET 
il dischetto ruota dalla parte del COLORE) 

/F ...... il colore del dischetto è fluorescente 

/RV ... entrambe le facce colorate 

(ad esempio /RV Rosso+Verde) 
il primo colore è relativo al SET - il secondo al RESET 

/C ..... con cappuccio protettivo trasparente 
(vedi disegno a pag. 5) 

 

A richiesta, per gli indicatori di tipo L, è possibile avere i pin in qualsiasi delle 5 posizioni (S-C-R-1-2) 

vedi disegno pag. 6 
 
Esempio di sigla di ordinazione: B N 07 S 2 5 /S /F /RV /C 
Indicatore magnetico 
con colore speciale del dischetto 
2 avvolgimenti e 3 pin piegati a 90° 
SET e RESET invertiti (+ sul reset � colore Rosso) 
colore del dischetto Rosso/Verde fluorescente con cappuccio protettivo. 
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A richiesta è possibile avere i pin in qualsiasi delle 5 posizioni (S-C-R-1-2)

 


